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第一部分  招标邀请函

    石家庄铁道大学计划采取招投标形式购置“非饱和土三轴仪、冻土三轴仪及配套设备”一批，特邀请具有独立法人资格，注册资金在50万元人民币及以上，有本次招标产品经营资质的单位参加投标，现将有关事项说明如下：
    l、招标投标书编号：
    2、交货验收时间：2012年7月30日前
  3、工程地点：石家庄铁道大学
4、招标文件发售时间、地点：2012年5月13日前；石家庄铁道大学开元楼116室，或下载标书后于5月14日前到开元楼116缴纳招标文件款200元,标书售出后概不退回。
    5、投标截止时间：2012年5月14日下午5：30前送到开元楼116。
    6、开标时间、地点：2012年5月15日上午8：30在石家庄铁道大学交通应急保障中心三楼。
7、投标保证金：以现金形式交纳投标保证金人民币10000元；于开标前一次交齐，未交者其投标无效，未中标者当场退还。

8、评标费：中标人中标后另交纳中标价的0.6%作为评标和其它费。
    9、投标前，请认真阅读标书和投标须知，如有问题请及时与我们联系，以免出现差错。
10、联系方法：
 联系人：杜老师：87935137

第二部分 招标项目及技术要求
一、招标项目名称：
	A包
	非饱和土动静三轴测试系统
	1
	

	B包
	GDS高级冻土动静态三轴测试系统
	1
	

	C包
	粗粒土大型渗透仪
	1
	

	
	非饱和固结仪
	1
	

	
	非饱和土/饱和土蠕变仪
	1
	

	
	非饱和直剪仪
	1
	

	
	真空饱和装置
	2
	

	D包
	GDEM试验分析系统
	1
	

	E包
	步入式低温室
	1
	

	
	低温恒温冷浴
	4
	

	
	NS-WY02位移传感器
	2
	

	
	冻胀融沉试样筒
	4
	

	
	冷浴盘
	2
	

	
	热敏铂电阻传感器
	30
	

	
	高低温试验箱
	1
	

	
	通用电动击实仪
	1
	

	
	变频式表面振动击实仪
	1
	


二、技术参数要求：

A包： 非饱和土动静三轴试验系统

采购数量：1套。

仪器的基本功能和参考功能：本次招标的高级动三轴系统包含两部分组件，第一部份为动三轴仪及配件工具，第二部分非饱和土试验模块及匹配硬软件。

第一部份：动三轴仪及配件、工具

1) 高级动三轴测试系统：用于在计算机控制的条件下，完成直径为38.1、61.8、101mm的土样的静、动三轴试验；

2) 轴向动荷载驱动形式：非气动，频率≥5Hz，轴向荷载≥20KN，±0.1 KN；

3) 高级数字式压力/体积控制器：独立控制或计算机控制围压和反压/体积，体变精度到0.001cc，压力精度0.1kPa；

4) 动态控制和数据采集系统：8通道，16位数据采集和信号调节装置，通道自动增益调节，最大数据采集速率不小于5kHz；

5) 匹配内置水下荷重传感器：轴向力的测量精度高于满量程的0.1%；

6) 2MPa孔压传感器：精度为满量程的0.15%；

7) 能完成排水、不排水的压缩与拉伸试验；

8) 完成各试验的底座和顶盖及连接整套系统的水压管和连接头；

9) 用于100% IBM PC兼容机的Windows版操作软件一套，需包含以下测试模块：

a) 标准饱和固结模块：围压和反压的饱和梯度、B检测、各向同性固结；

b) 标准三轴测试模块：可进行UU、CU和CD标准三轴测试及拉伸试验；

c) 应力路径模块：包含S-T和P-Q标准应力路径测试；

d) 高级加载模块：可以实现荷载控制，低频循环加载以及用户自定义应力路径测试

e) K0固结模块：可进行K0固结和膨胀测试；

f) 动态轴向力和应变控制测试模块，用户可以自定义测试波形。

10) 试验过程可以通过计算机输入参数或者其它友好的用户界面进行控制，仪器的所有加荷控制和测量数据均可以实现计算机实时显示反馈；

11) 投标时必须同时提供仪器的中、英文使用说明书；

12) 38.1mm试样准备包，包括：三瓣模1个，成膜筒1个，透水石10个，橡皮膜100个；

13) 50mm试样准备包，包括：三瓣模1个，成膜筒1个，透水石10个，橡皮膜100个；

14) 61.8mm试样准备包，包括：三瓣模1个，成膜筒1个，透水石10个，橡皮膜50个；

15) 101mm试样准备包，包括：三瓣模1个，成膜筒1个，透水石10个，橡皮膜50个；

16) 原状土切土器，配备了38mm、50mm、70mm和100mm的切土盘；

17) 38.1mm饱和器3个，击实锤1个；

18) 50mm饱和器3个，击实锤1个；

19) 61.8mm饱和器1个，击实锤1个；

20) 101mm饱和器1个，击实锤1个；

21) 真空饱和系统1套。

第二部份：非饱和土试验模块

采购数量：1套。

仪器的基本功能和参考功能：10kN 38.1/61.8直径静三轴试验系统再加上非饱和土测试模块组成，可以进行各种常规的饱和土三轴试验和应力路径试验，同时还可以用于非饱和土的三轴测试。通过增加部分组件，可以和动三轴结合完成非饱和土动三轴测试。

主要性能指标

1.  应力路径外置压力室

1.1  数量：1套

1.2  双压力室类型：应力路径压力室，分内外两层压力室

1.3  配置：1个应力路径外压力室，可以安装的最大试样直径为38.1/61.8mm。压力室可以承受的最大压力为1700kPa。最大轴向荷载为5kN。包括直径为38.1mm和61.8mm的排水、不排水和拉伸试样帽，底座，以及所有连接管路和液压接头。

1.4  最大三轴室压力：1700 kPa

1.5  最大轴向压力：10 kN

1.6  最大轴向位移：25 mm

2   内置压力室

2.1  数量：1套

2.2  用途与配置：内置压力室，装在38/50mm 三轴压力室内，用于安装直径为38.1mm，高度为80mm的试样非饱和土底座；相配套的管路和阀门。 

2.3  湿-湿差压传感器精度：0.1mm

3.
压力/体积控制器

3.1  数量：2套

3.2  用途与配置：自动压力/体积控制器，用于自动控制轴压和反压

3.3  压力范围：3000 kPa

3.4  体积测量范围：200 cc

3.5  体积测量分辨率：0.001 cc

3.6  压力分辨率：+/– 1 kPa

3.7  体积测量精度：≤ 测量值的0.25%

4
内置式水下荷重传感器

4.1  数量：1套

4.2  用途与配置：用于测量轴向加载力值。

4.3  测量范围：10kN

4.4  精度：+/– 0.1% 满量程

5.
线性应变传感器

5.1  数量：1套

5.2  用途与配置：线性应变传感器，配数据接口的电子联结头

5.3  量程：50mm

5.4  精度：全量程的0.25%

5
孔压传感器

5.1  数量：1套

5.2  用途与配置：孔压传感器，带数据接口的电子联结头

5.3  量程：2MPa

5.4  精度：全量程的0.15%

6.
数据采集仪

6.1  数量：1套

6.2   特点：最多8个输入模拟通道，16位数据串口，配RS232接口

7. 
双通道气压控制器

7.1  数量：1套

7.2  最大压力：1000kPa 

7.3  用途：双通道气压控制器，用于提供围压和孔隙气压，包括RS232接口，压力传感器和数据采集器的模态输出。

8.
 12通道环：可以在做非饱和土试验时不用改变压力室结构就可以很容易的将传感器和附加液压接头接到压力室上。也可以增加压力室的高度以方便试验操作。

9. 
Windows版本数据采集和控制软件

9.1  数量：1套

9.2  功能（应该包括以下测试功能）

①. 标准数据采集；

②. 标准饱和固结模块（B检测、围压和反压的饱和梯度、各向同性固结）；

③. 标准三轴测试模块（UU、CU和CD测试）；

④. 先进加载模块（荷载控制，低频循环加载）；

⑤. K0模块（K0固结和膨胀）；

⑥. 非饱和土试验模块，四维控制（轴向应力，径向应力，孔隙气压，孔隙孔压）；

10.
38.1 mm直径试样准备工具（1套）

10.1
 3瓣试验成形器1套； 2瓣式试样模10只；

10.2
38 .1mm乳胶膜100只

10.3
38.1 mm O形圈30只

10.4   38.1 mm承膜筒1套

10.5   38.1mm 透水石10只

11.
61.8mm直径试样附件（1套）

11.1
  3瓣试验成形器1套

11.2   2瓣式试样模10 只

11.3
61.8 mm乳胶膜100 只

11.4
61.8mm O形圈30 只

11.5
61.8mm承膜筒1套

11.6   61.8mm 透水石10 只

12.  小型空气压缩机

12.1   数量：1台

12.2   配置：1.0~1.2MPa工作压力，50升气罐

13  *该模块容能够和模块一配合使用。
B包：高级冻土动静态三轴测试系统
1．数量：1套。
2．基本功能
仪器的基本功能和参考功能：本套设备专门用于常规土和冻土的动静态三轴测试，可以完成各种常规三轴剪切实验、K0固结实验、应力路径实验、自定义应力路径实验以及动态循环加载实验等高级三轴功能，可以模拟地震荷载、交通荷载、工程施工、基坑开挖等各种复杂工况。
3．技术指标
第一部份：Dynpts冻土动静三轴仪
（1）5 Hz/40kN高级动三轴测试系统：用于在计算机控制的条件下，完成直径为39.1mm、61.8mm、101mm的土样的静、动三轴试验；
（2）*轴向动荷载驱动形式：动态伺服电机，不需压缩空气或者液压源动力，环保节能；
（3）*动态轴向应力从压力室下方施加，压力室上方为完全开放式操作空间，不需要加载横梁，以方便试样安装；
（4）三轴压力室：内置一体化电动伺服轴向驱动器，电控设备，电源驱动装置，耐压力不小于4MPa；
（5）*三轴压力室带有机械式围压补偿装置，以用来补偿加载杆进出压力室引起的体积变化所造成的围压波动，避免在动三轴测试中出现围压波动问题；
（6）*200cc/4MPa 高级数字式压力/体积控制器：独立控制或计算机控制围压和反压/体积，超过压力和体积的自动保护装置，体积变化测量和显示至1立方毫米(0.001cc)。体变读数/显示到0.001cc，压力读数/显示到0.1kPa；
（7）动态控制和数据采集系统：8通道，16位数据采集和信号调节装置，通道自动增益调节，最大数据采集速率不小于5kHz；
（8）40kN和4kN内置水下荷重传感器各1个：轴向力的测量精度高于满量程的0.1%；
（9）3.5MPa孔压传感器：精度为满量程的0.15%；
（10）*轴向位移：100mm，精度优于0.07%；
（11）用于39.1mm、61.8mm、101mm试样排水，不排水和拉伸试验的底座和顶盖及连接整套系统的水压管和连接头；
（12）*温控装置：温控范围-20~60摄氏度，控制精度优于+/-0.5摄氏度，分辨率0.01摄氏度。
（13）用于100% IBM PC兼容机的Windows版操作软件一套，需包含以下测试模块：
a) 标准数据采集软件模块，带软件密码狗；
b) 标准饱和固结模块：围压和反压的饱和梯度、B检测、各向同性固结；
c) 标准三轴测试模块：可进行UU、CU和CD标准三轴测试；
d) 应力路径模块：包含S-T和P-Q标准应力路径测试；
e) 高级加载模块：可以实现荷载控制，低频循环加载以及用户自定义应力路径测试；
f) K-0固结模块：可进行K0固结和膨胀测试；
g) 动态轴向力和应变控制测试模块，用户可以自定义测试波形。
（14）试验过程可以通过计算机输入参数或者其它友好的用户界面进行控制，仪器的所有加荷控制和测量数据均可以实现计算机实时显示反馈；
（15）*DT80数据采集仪扩展模块CEM20一台：继电器多路复用器，最大采样速度12Hz，采集工作状态LED灯，4位DIP开关，地址1-15，涂层钢和氧化铝，温度范围：-45～70度，20个通道；
（16）投标时必须同时提供仪器的中文使用说明书；
第二部份：实验准备工具
（17）39.1mm试样准备包，包括：三瓣模1个，成膜筒1个，透水石10个，橡皮膜100个；
（18）61.8mm试样准备包，包括：三瓣模1个，成膜筒1个，透水石10个，橡皮膜100个；
（19）101mm试样准备包，包括：三瓣模1个，成膜筒1个，透水石10个，橡皮膜50个；
（20）原状土切土器，配备了直径39.1mm、61.8mm、101mm的切土盘；
（21）39.1mm饱和器3个，击实锤1个；
（22）61.8mm饱和器3个，击实锤1个；
（23）101mm饱和器1个，击实锤1个；
（24）二氧化碳气瓶和调压阀，用于对砂样进行二氧化碳饱和；
（25）实验控制电脑，按照当时市面主流品牌主流型号配置。
（26）带“*”的要求（参数）必须满足
C包 饱和土实验设备

设备1：粗粒土大型渗透仪
1．数量：1台
2．基本功能
对粗粒土试样进行垂直渗透试验和水平渗透试验。
3．技术指标

1）试样尺寸：Φ500mm×H1000mm

2）.上游水头压力：0~1000KPa之间自由调节
3）.测量精度误差：<1%F.S

4．组成部分
1）.加压系统控制柜1台。面板上装有2只高精度气压调压阀和2只0.4级标准压力表及控制管路和各个阀门。
2）.上游水库1套。有密封容器1套（包括所有试验需要的系统），用气水交换的原理，可给上游水库加压到0~1000KPa,模拟试验中所需的水头高度。
3）.试样容器1套。包括进水漏斗、出水漏斗、端盖、弹簧特殊螺钉、簧座等60套、透水板2块、试样筒1件、进水管、出水管、阀门等组成。
4）.下游水库1套。由荷重传感器和透水容器所组成，用来测量试样的渗透排水量，计算出试样的渗透系数。
5）.垂直渗透支座1套
6）.水平渗透支座1套
设备2：高级非饱和土直剪测试系统:

1．采购数量：1套。
2．仪器的基本功能和参考功能：非饱和土直剪仪主要通过控制土样内的孔隙水压力与孔隙气压力从而对不同饱和度的土样进行直剪试验。系统可在计算机控制下进行标准直剪试验、循环剪切试验以及高级非饱和剪切试验。

3．技术参数：

1）试样尺寸：Ф61.8mm ×H20mm  A=30cm2

2） 法向压力：P=0-2000kpa

3） 水平剪力：F=0-6KN

4） 孔隙气压力：Ua=0-500KPa

5） 试样剪切速度：V=0.002-1.2mm

6） 所有试验数据由数据采集系统完成。

4． 配置清单
1）、容器部件               4套；

2）、容器罩部件                 4套

3）、上下剪切盒部件             4套

4）、变速箱部件             4套

5）、杠杆部件               4套

6）、砝码部件               4套

7）、台架部件               1台

8）、试验数据采集系统（带主机软件）  1套

9）、0-10㎜位移传感器       4只

10）、0-6KN全封闭荷重传感器  4只

11）、0-1MPa压力传感器      4只

12）、0-20㎜位移传感器      4只

13）、产品使用说明书        1本

14）、产品检验合格证        1份

设备3：非饱和土固结仪

1.采购数量：1套

2.仪器的基本功能和参考功能：非饱和土固结仪主要是针对非饱和土特点，既可以测定非饱和土的压缩系数，单位测降量，固结系数，还可以做控制吸力和净室压力的固结排水压缩试验，并具有土水特征曲线的干湿循环功能。

3.技术参数：

⑴试样尺寸：Ø61.8×20mm，试样面积30cm2；

⑵轴向压力：P=2000kPa，误差±1%F.S，最小读数1kPa；

⑶试样变形：ΔL=0-10mm，精度误差0.1%F.S，最小读数0.01mm；

⑷孔隙水压力Uw=-30kPa-1000kPa，精度误差0.2%F.S；

⑸孔隙气压力Ua=0-500kPa；

⑹排水变化ΔV=0-25cm3，传感器测量，精度误差0.2%F.S和试验数据采集系统连接可实现试验数据的自动化采集和处理（带试验数据采集系统接口）。

4.配置清单

⑴压缩部件3套：由压缩容器、压力室座、导环、进口5巴陶土板、加压帽和表杆支座等组成。

⑵容器罩子部件3套：由顶盖、活塞套、活塞杆、密封组件等组成。

⑶加荷部件3套：由上横梁、拉杆、下横梁、杠杆、轴承座、平衡锤、吊环、砝码等组成。

⑷台架部件1台：由机架、不锈钢台面板、杠杆支架、杠杆固定锣杆等组成。

⑸加压子部件3套：由气压调压阀、0.4级标准压力表、阀门和管路组成。

⑹排水测量系统1套：由三组体变传感器测量体积变化。

⑺孔隙水压力测量组3套：由压力传感器、和传感器接头、电缆等组成。

⑻垂向位移测量传感器0-10㎜，3套。

⑻备品备件：φ61.8×20㎜环刀3件，透水石6块。

⑽产品使用说明书1本。

⑾产品检验合格证1本。

设备4：非饱和土三轴蠕变仪(三联)

1.采购数量：1套
2.仪器功能 

该仪器为应力控制式，它的特点是能对试样进行长时间施加稳定的围压、轴压、反压。能精确测定孔压、试样变形量、抗剪强度等数据，作为科研和工程设计的重要依据。

3.主要技术指标

⑴试样尺寸：Ф61.8cm ×12.5cm

⑵围压σ3=0~1MPa

⑶反压力σb=0~0.5MPa

⑷孔压U=-50kPa~1000kpa

⑸轴向荷载：600kg

⑹轴向位移量:0~30mm

⑺加载方式：砝码加载

4.组成部分

由台架部件和二套Ф61.8试样压力室、二套加荷部件、二套砝码部件、二套孔压传感器及变送器部件和控制柜及体变量测部件和数据自动采集系统组成。

设备5真空饱和装置及真空泵

1.采购数量2套

2.BHG型真空饱和装置：

尺寸为300（直径）*300（高）, 材料为1Cr18Ni9Ti(也称为321材质)就是普通的不锈钢

3.真空泵的主要参数：抽气速率和真空度

2zx-2型真空泵 抽气速率2L/s，极限真空0.06Pa

4.蝶式饱和器 6套
D包： GDEM试验分析系统

1.采购数量：1套
2.系统功能：可以满足岩土工程、采矿工程、隧道工程、水利工程、地质工程、结构工程中，材料的渐进破坏试验模拟及稳定性评价。

3.主要技术指标

⑴各类工程材料由连续到非连续的渐进破坏计算，可用显式裂纹来描述材料的破裂过程；

⑵计算连续问题时，每万单元每万迭代步，软件的计算耗时小于10秒。

⑶完善的数据分析、绘图等后处理功能；

⑷不少于50万网格单元划分。

⑸硬件ServMax PSC-2N：

①处理器（CPU）：CPU Intel Sandy Bridge E3-1230 3.2G/4C

②内存（Memory）：4GB 1333MHz DDR3 ECC

③硬盘（Hard Drive）：SATA II 1TB  7200RPM/企业级硬盘

④图形卡（Video Card）：Nvidia Tesla C2050(448核/ 3GB)

⑤操作系统（OS）：Linux 64 bit 

⑥光驱（DVD）：DVDRW 24X

⑦驱动盘（DVD Driver）：AMAX OEM Driver DVD

⑧电源（Power Supply）：675W 高效超静音电源。

⑨保修（Warranty）：3年整机产品质保，具备远程机器检测能力。

⑩测试（QA）：5stageQA至少包括24小时负载99%的耐高温测试，75小时不宕机测试等。

⑹.提供用户为期1～2周的免费培训，培训内容包括：

①GPU的基础知识，GDEM试验分析软件（动力学专业版）的界面操作方法，典型模型的计算步骤及计算结果的查阅方法；

②CDEM方法的基本计算原理及典型模型介绍。

E包：配套设备
设备1：步入式低温室
1．数量：1间。
2．基本功能
能够为室内冻土试验提供连续的低温环境，室内温度可控可调。
3．技术指标
1）*低温室净空：3.3m×3.3m×2.5m（长×宽×高）；
2）*制冷制热温度：-30°C~20°C±2°C，温度可控可调，比泽尔10HP冷凝机组，高效低噪音；
3）制冷功率：8.5kw；
4）低温室材料：15cm聚氨酯彩钢复合板，低温室底板可承受5kN的荷载；
5）制冷方式：风冷。
设备2：低温恒温冷浴
1．数量：低温恒温冷浴4台；φ10mm硅胶管40m；φ14mm保温管40m；防冻液20升。
2．基本功能
能够为冻胀融沉试验的试样提供恒定温度（正温和负温）。
3．技术指标
型号：Thermo HAAKE CoolTech 320 Plus；
工作机制：通过循环防冻液至试样，以达到降低或升高试样温度的效果；
制冷功率：320w@20°C；
*制冷制热温度：-30°C~100°C±0.01°C，实时温度调整系统；
*外循环泵性能：最大流量17L/min，最大压力30kPa，2级泵速调节；
工作电源：220V，50HZ，16A；
浴槽容积：10L；
质保期：3年质保。
设备3：位移传感器
1．数量：2个。
2．基本功能
*输出电压信号，能够与DT80数据采集器连接并采集数据。
3．技术指标
型号：NS-WY02；
量程：0-100mm；
*精度：0.3%；
工作电压12V；
输出信号：0-2.5V。
设备4：冻胀融沉试样筒——委托制造
1．数量：冻胀融沉试样筒共4个。
2．技术指标
*尺寸1：高300mm，内径200mm，壁厚20mm试样筒2个；
*尺寸2：高200mm，内径100mm，壁厚10mm试样筒2个；
*材质：有机玻璃
设备5：冷浴盘

1．数量：冷浴盘共2组。
2．技术指标
*功能及组成：能够与冻胀融沉试样筒组装，由上、下冷浴盘组成，可为试样提供顶端、底端温度，且下冷浴盘可提供水分补给条件；
冷浴盘尺寸1：上冷浴盘（直径200mm，厚40mm），下冷浴盘（直径280mm，厚40mm），1组；
冷浴盘尺寸2：上冷浴盘（直径100mm，厚40mm），下冷浴盘（直径150mm，厚40mm），1组；
材质：合金铝。
设备6：热敏铂电阻传感器——委托制造
1．数量：热敏铂电阻传感器共30个。
2．技术指标
*测量范围：-30°C~50°C±0.01°C；
线长：4.0m；
输出参数：电阻；
*材质：铂电阻，且测头单点不锈钢管封装；
设备7：高低温试验箱
1．数量：1台。
2．基本功能
能够为试验提供恒定的环境温度，且温度可控可调，能够实现编程控温。
3．技术指标
1）*压缩机与箱体分离，箱体无振动；
2）*制冷制热温度：-30°C~25°C±0.1°C，可编程控温；
3）降温速率：0.7～1℃/min

4）升温速率：3～4℃/min

5）工作空间：1850mm×1000mm×840mm（长宽高）；
6）附件：样品搁物架一层，箱体左侧装φ50mm测试用电缆孔四个，可供客户做通电试验，连接电脑数据线。
4．符合下列标准
GB10589-2006低温试验箱技术条件
GB11158-2006高温试验箱技术条件
GB10592-2006高低温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001试验B：低温试验方法
GB/T2423.2-2001试验C：高温试验方法
GB/T5170.2-1998电工电子产品环境设备基本参数检定方法温度试验设备
设备8：多功能电动击实仪
1．数量：1台
2．基本功能
midwest-group多功能通用电动击实仪是根据交通部颁发的公路试验行业标准研制的仪器，其结构性能完全符合《公路土工试验规程》中的击实试验（T0131-93），承载比试验（CBR）（T0134-93），回弹模量试验（T0135-93）中的击实试验试样制作要求，并有轻型击实，重型击实。自动计数、自动击实、自动停机和运行暂停等功能。
3．技术指标
击实锤重：重型：4.5kg；轻型：2.5kg

落锤高度：重型：450mm；轻型：300mm

击实锤直径：￠50mm

击实直径：￠100mm、￠152mm

锤击次数：32次/min

计数范围：0-999次
工作台面基本尺寸：400×300mm

电源：AC 380V

电机功率：550W

仪器主体外型尺寸：640mm×460mm×1350mm

重量：约80kg 

设备9：变频式表面振动击实仪
1．数量：1台
2．基本功能
新标准表面振动压实仪, 新标准表面振动压实试验仪本仪器是采用表面振动压实法测定无粘性自由排水粒土和巨粒土(包括堆石料)的最大干密度的试验仪器。
3．技术指标
1）电源电压：380V；
2）电机功率：0.75-2.2KN；
3）*振动频率：5~50HZ，可进行准确调频，没当间距5HZ；
4）激振力：10-80KN；
5）夯板作用在试样表面静压力 ：18KPa以上；
6）试筒规格：钢制大筒一个内径300mm；
7）钢制小筒一个内径152mm。
8）提供准确设计参数。
投标商须知：

1.投标方应具有连续多年从事该设备生产或销售经历，并有良好的声誉，且能提供良好的技术支持；

2.各模块硬件及软件系统完备，能独立工作。

3.带“*”要求必须满足，非关键性参数可与要求有少量差别。

第三部分  投标须知

一、总则

1．投标人资格
凡具有独立法人资格，注册资金在50万元人民币及以上，有本次招标产品生产或经营资质的厂商，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。
2．投标人资格文件

    2.1 投标人有效的“营业执照、单位代码证、税务登记证”原件和复印件。
    2.2 法人代表授权书。
    2.3 法人授权代表身份证原件和复印件。
2.4 投标方基本情况介绍。 

    以上所有复印件必须加盖投标单位公章装订在标书内；原件准备好单独提供给评标组织现场查验后即刻退回。
二、招标文件

3．招标文件

投标人应认真阅读招标文件中的所有事项和条款。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，其风险由投标人自行承担。
4．招标文件的澄清 
任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前三天以书面或传真形式通知招标方。招标方将以书面或传真形式予以答复，任何人的口头解释均无效。

5．招标文件的修改

5．1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。
5．2 招标文件的修改将以书面或传真形式通知所有购买招标文件的投标人，修改后的招标文件与原招标文件具有同等效力，并视情况延长投标日期。
三、投标文件的编写

6．投标文件的编写

6.1  投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标设备或工程的技术规范和要求以及商务条件后，再编写投标文件。                    

    6.2  投标文件正、副本均须用A4幅面纸，激光机打印。
    6.3  投标文件的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表签章。
    6.4 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废标。
    6.5 投标文件应由法人授权代表在凡规定签章处逐一签字并加盖投标单位的公章。
6.6 所有投标文件均应装订成一册，不得有散页，开标时如有散页，散页不作为标书内容。

6.7 投标报价             

投标人对投标文件所附的《投标设备(项目)报价汇总表》按项目分别填报投标总价，同时分别详细填写《投标设备(项目)名称和技术参数明细表》，即投标人必须将投标报价汇总表上全部计价的设备和其它所有费用填入明细表；投标人每个项目每种配置只允许有一种报价。
6.8 证明投标设备的合格性和提交有关资料
投标人应提交所有投标设备及其零部件的合格证和符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为其投标文件的一部分。
四、投标
7.投标

7.1 投标文件的份数：一式五份。正本一份，副本四份，分别装到一袋内密封，并在封签处加盖投标单位公章(或合同专用章)，注明“于2012年5月15日上午8：30之前不准启封”字样。
7．2 投标文件信袋上应写明：
      a 招标单位：石家庄铁道大学
b 招标项目名称：非饱和土三轴仪、冻土三轴仪及配套设备。
      c 投标企业全名称：
      d 未按本须知要求密封、标记和投递的招标文件，招标方不对其后果负责。
e 投标人必须在招标文件规定的时间内投标，超过投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

8．投标文件的有效期
    8.1 投标文件自开标之日起10天内有效。
8.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。
9．投标保证金
    9.1 根据投标邀请函的规定，投标人应提交规定数额的投标保证金。投标前未交者其投标无效。
    9.2 落标人的投标保证金，当场退还；中标人的投标保证金在项目完成后予以退还，不计利息。
    9.3 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
    a 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；
 b 投标人在规定期限内未能根据投标须知有关规定签订合同或
不接受对错误的修正。

五、开标及评标
10．开标
    10．1 招标方根据网上招标公告或投标邀请函规定的时间、地点召开招标大会，届时请投标方的代表持本人身份证原件准时参加。
    10．2 投标文件中如有下列错误必须修正并加以签字确认：
       a.单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价；

b.投标设备(项目)报价汇总表与投标设备(项目)名称和技术参数明细表不一致的以明细表为准。
       c.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
       d.文字表述与图形不一致，以文字表述为准。
11．评标
11.1 招标方根据招标设备(项目)的特点依法组建评标委员会。评委名单在开标会议上宣布，同时宣布评标原则和中标标准。 

    11.2 评标的依据为招标文件和投标文件。
11.3 评标原则：

根据《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法规定》及其他有关规定进行。评标过程中遵守“重在价格、不惟价格、综合评标、择优决标”的原则。

11.4 评标内容：
      a 价格；
b 投标设备器材的技术性能或工程设计方案以及安装质量等；

   c 售后服务承诺和响应时间；
d 投标人的综合实力和资信情况。

11.5 评标标准：

  a 标的物招标价超过招标方了解的市场价本次招标活动无效；
b 是否设标底价，视标的物情况而定；

   c 如果设标底价由评委会召开的标前会确定后密封，开标时再启封宣布；
d 其它具体评标细则由评委会的标前会临时制定。

11.6 评标方法：首先对单位资质、履约能力、售后服务；设备技术性能；工程项目设计安装方案和所报价格等方面进行现场审查、质疑、评估、比较。而后经过评委会集体讨论、综合评议、择优决标。

11.7 评标程序

a 投标人讲标(10分钟内);

b 专家质疑，投标人答辩(10分钟内)；

c 评委阅读和审查招、投标文件、技术规范、评标办法，而后集体讨论、综合评议；

d 在评标活动中，是否需要进行多次报价由评委会根据现场情况集体确定；

e 确定中标单位，评委会成员签署《招标评标情况登记表》，并宣布招投标结果。
    11．8 投标文件的澄清
      a 评标委员会或评标小组有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。
      b 投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签章。
      c 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中澄清的部分。
      d 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。
    11.9 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。
    11.10 评标过程的保密性：凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关人员透露。
    11.11 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，发现后将被取消中标资格。
12．中标通知 
    12.1 招标方根据评标委员会评标结果向中标单位发出《中标通知书》。中标通知书一经发出即发生法律效力。
12.2 对落标人不解释落标原因，不退还投标文件。

六、签订合同
13．签订合同
    中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标方签订合同，签订合同时因经费等原因引起投标设备(工程)数量的增减变化，招标方有权在15%内进行调整。
14．拒签合同
    如买方或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标设备金额2％的违约金。
15．中标方违约
如中标人违约，招标方可从中标候选人中重新选定中标单位，组织供需双方签订合同。

七、其他事项 

16．本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购管理暂行办法》编制，解释权属招标方。
17．所有与本招标文件有关的函、电请按下列通讯地址联系：
    招标单位：石家庄铁道大学国有资产管理处 
    通讯地址：石家庄市北二环东路17号
电    话：0311—87935137
传    真：0311—87935137
邮    编：050043

第四部分  附件格式

附件1：

投标承诺书
石家庄铁道大学：

   根据您单位投标邀请函的要求，我单位授权         同志为全权代表，参加STDU-CZJF-2012003号招标文件公开招标活动，并按下列装订顺序提交投标文件正本一份和副本四份：
    1、投标书封面;
    2、投标书目录； 

3、投标承诺书(格式见附件1)； 

4、法定代表人证明书(格式见附件2)； 

5、法定代表人受权委托书(格式见附件3)； 

6、投标设备(项目)报价汇总表(格式见附件4)； 
7、投标设备(项目)名称和技术参数明细表(格式见附件5)； 
8、设备付款期限表(格式见附件6)； 

9、售后服务承诺书；

10、投标方基本情况表；

11、营业执照、单位代码证、税务登记证、授权经营(生产)产品证明书及近两年合同业绩等复印件；

12、投标产品、工程设计、安装介绍和电气原理图等；
13、按招标须知要求提供的其它资料。
    据此投标承诺，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。
    1、我单位愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标设备和技术服务； 
2、  所附《投标设备(项目)报价汇总表》中投标报价总额为人民币            元；
3、我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
    4、  我单位已详细审查全部投标文件，完全同意招标文件中规定的各项条款及要求，同意放弃对招标文件有不明及误解的权利；
    5、本投标自开标之日起10天内有效；
    6、    我单位同意提供与投标有关的一切数据和资料，完全理解最低报价不是中标的唯一条件。我们认为评标组织有选择或拒绝任何投标人中标的权利；
    7、所有与本投标有关的一切正式往来通讯请按下列地址联系：
    地址：                                      
邮编：                                      
电话：                                      
传真：                                       
法定代表人或委托代理人：                                                            
投标人名称：                                    
开户银行：                                    
银行帐号：                                    
投标人公章：                                  
投标日期：       年      月      日
附件2：

法定代表人证明

石家庄铁道大学：

兹证明          同志在我单位任                   (职务)，是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：
姓名：           性别：      年龄：       职务：          
身份证号码：                                        
通讯地址：                                          
电话号码：                                          
单位名称：(章)

年    月    日

法定代表人《居民身份证》复印件：

	请  注  意  ！！！

    请用本页为底，将身份证原件敷在该框上，再进行复印，然后在复印件上填写有关内容和盖章、签字，将复印件连同其他投标资料装订后送交石家庄铁道大学国有资产管理处。


附件3：

法定代表人授权委托书

石家庄铁道大学：

我 (法人代表姓名) 系 (单位名)的法定代表人，现授权委托    (单位名)(代理人姓名)    ，作为我单位全权代理人，参加石家庄铁道大学  (投标项目名称)  的招投标活动。代理人在此次招投标活动中的开标、评标、合同签署等过程中的行为，我单位均予以承认并承担全部责任。代理人无权转委托。

　　　　　　　　　　　　此致


代理人：

性别：

年龄：

职务：

投标单位：(盖章)

法定代表人:(签字和盖章)
                                        年  月  日

附件4：

投标设备(项目)报价汇总表
标书编号：STDU-CZJF-2012003                  金额单位：元
	投标人全称
	

	货  物  名  称
	名称型号  
	生产广家
	数量
	投 标

单 价
	投 标 总 价

	一、 设备器材合计
	
	
	
	
	

	二、 安装费用合计
	
	
	
	
	

	投标总价
	小写
	
	
	
	
	

	
	大写
	   佰   拾    万    仟    佰    拾   元    角    分

	交货时间

	
	生产周期
销售单价
	

	交货地点
	

	完成安装时间
	

	验收交付使用时间
	

	投
标

总

价
组
成
	设备的交货价，包括制造、组装该设备所使用的零部件及原材料和已付的全部税金；进口设备报到岸价(RMB)。
	

	
	备品备件、易损件和专用工具的费用

备品备件、易损件和专用工具的费用
	

	
	设备的运输、安装、调试、培训及其它附带服务的费用
	

	投标人(公章)：

	法定代表人盖章：
委托代理人签字：
                年     月     日


注：投标单位必须同时提供《投标设备(项目)名称和技术参数明细表》。

附件5

投标设备(项目)名称和技术参数明细表

(含汇总表中全部计价的设备器材和其他费用)
标书编号：STDU-CZJF-2012003                金额单位：元
	序号
	设备名称

	型号
	规格

	厂家
	单位

	数量

	单价
	总价

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

●
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(章)                法定代表人或委托代理人：
附件6：

投标设备(项目)付款期限表
标书编号：STDU-CZJF-2012003
	序号
	付款要求
	招标要求

付款比例
	投标承诺

付款比例
	备注

	1
	预付款
	0%
	
	

	2
	设备安装调试，验收合格后
	95%
	
	

	3
	一年后，无质量及其它问题
	5%
	
	

	4
	付款总额
	100%
	
	


投标人：(章)                法定代表人或委托代理人：













身份证复印件
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